
LEGGERO
COME UNA FOGLIA

Il V1200PK è il più leggero aspiratore da sponda presente sul mercato.  
Aspira e sminuzza foglie anche di grandi dimensioni, asciutte o bagnate, carta 
e materiali leggeri in modo veloce e comodo. Il peso contenuto semplifica le 
operazioni di carico e scarico dal furgone e l’applicazione alla sponda di automezzi 
anche leggeri per raggiungere zone difficilmente accessibili. Inoltre, grazie al 
volume ridotto del materiale triturato, si può lavorare senza continue interruzioni 
per svuotare il cassone e ottimizzare la produttività. È ideale per supportare il 
lavoro di giardinieri, manutentori, operatori ecologici e di tutti i professionisti che 
si occupano di cura e mantenimento di spazi verdi, aree urbane ed extraurbane.

I frutti della terra in buone mani. Dal 1967. 
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Per chi è impegnato quotidianamente nella pulizia, cura e mantenimento di spazi verdi e aree urbane, 
avere un aiutante infaticabile e preciso sarebbe il massimo dell’aspirazione. In questo caso non si tratta 
solo di un gioco di parole ma di una realtà confermata dai fatti.
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Scheda Tecnica

19,5 Kg

Modello C7 / 2 tempi / 77 cc / 3,6 KW / 5 HP

V1200PK
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Lunghezza tubi

Peso a vuoto
SENZA TUBO DI ASPIRAZIONE E DI SCARICO

Diametro tubi Aspirazione: 150 mm

Aspirazione: 6 m

Scarico: 100 mm

Scarico: 1 m

Capacità serbatoio carburante

Motore

Imballaggio (cassa di legno) 80 x 60 x 69 cm

Livello pressione acustica EN ISO 11094
Lpa dB 90 + 4 (Kpa)

Livello di pressione acustica a 15 metri 
al massimo RPM: Lpa 74,8 dB(A)

Rumore

Vibrazioni 
EN ISO 20643 / ISO 22867:2011

Livello potenza acustica EN ISO 3744
Lwa dB 109 + 3 (Kwa)

Awh < 2,5 m/s2 
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Livello di pressione acustica a 15 metri
al minimo RPM: Lpa 58,7 dB(A)


